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ROZHODNUTI
STAVEBNI POVOLENI

Stavebni Gfad Utadu méstské &asti Praha 7 piisluiny podle § 13 odst. 1 pism. c) zdkona €. 183/2006 Sb., o
izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zikon), ve znéni pozd&jsich predpisi a podle
vyhl.£.55/2000 Sb., hl.m.Prahy, kterou se vydava Statut hlavniho mésta Prahy, ve znéni pozdé&jSich
predpisi na zaklad& Zzadosti, kterou podala dne 27.7.2022

e spolecnost JRD Zeta s.r.o., I1CO 07215924, Korunni 810, 101 00 Praha, kterou na zaklad€
plné moci zastupuje pani Katefina Brixi, nar. 19.6.1980, LukaSovska 2, 460 15 Liberec, (dale
jen "stavebnik")

po projednani ve stavebnim fizeni podle § 108 a 114 stavebniho zakona vydava podle § 115 a § 18¢c
vyhlagky &. 503/2006 Sb., o podrobn&jsi upravé uzemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho
fadu

STAVEBNI POVOLENI

na stavbu v projektové dokumentaci nazvanou:

e "Vystavba "Rezidence Troja" v ul. Pod Hrachovkou, na p.p.¢. 1526/3, 1526/4 a 1526/13 v
k.i. Troja"

(déle jen "stavba") na pozemcich parc. &. 1526/3, 1526/4, 1526/13 v katastralnim Gzemi Troja.

Stavba obsahuje stavebni objekty:

- SO 01 BD Rezidence Troja. Jedna se o novostavbu dvou bytovych domi; jde o dvé nadzemni hmoty
usazené na spoleéném suterénu. Bytovy dim A bude mit &tyfi nadzemni podlazi, bytovy dim B
bude mit tii nadzemni podlazi. Podzemni podlaZi, které je pro oba domy spole&né, bude slouzit jako
garéze se sklepnimi kéjemi a potfebnymi technickymi prostorami. Mezi obéma objekty se na stropé
suterénu nachazeji predzahradky a spole¢né pristupové plochy.

- 8O 05 Opérné zdi.

- Terénni a sadové vipravy.

- 8O 14 ZaFizent stavenisté. Jako zafizeni stavenisté budou pouZity zejména mobilni buiiky. Jako
zafizeni staveni$té bude dale vyuzit véZovy jetab.

Ugastnici fizeni podle § 27 odst. 1 zak.&. 500/2004 Sb., spravni ¥ad v platném znéni:
JRD Zeta s.r.0., Korunni 810, 101 00 Praha
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Pro provedeni stavby se stanovuji tyto podminky:
1) Stavba bude provedena podle dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, s datem zpracovani
03/2022, kterou vypracovala spoleénost BB SITE s.r.o., IC 06027334, Lukasovska 2, 46015
Liberec, hlavni projektant Toma§ Brixi, autorizovany technik pro pozemni stavby, CKAIT
0501292. Ovéiend dokumentace bude piedana stavebnikovi po nabyti pravai moci stavebniho
povoleni. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez ptedchoziho povoleni stavebniho Gfadu.

2) Pred zahijenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na staveni$té umistén Stitek ,,Stavba
povolena®, ktery obdrzi stavebnik po nabyti pravni moci stavebniho povoleni. Stitek musi byt
chréanén pied povétrnostnimi vlivy a ponechan na misté do doby dokonéeni stavby; rozsahlé
stavby se mohou oznagit jinym vhodnym zptisobem s uvedenim adaji ze $titku.

3) Stavba bude provedena stavebnim podnikatelem (osoba opravnéna k provadéni stavebnich nebo
montaznich praci jako pfedmétu své &innosti podle zvlastnich pravnich predpist), ktery pfi jeji
realizaci zabezpedi odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim, a je povinen zabezpecit,
aby prace na stavbé, k jejichz provadéni je predepsano zvla$tni opravnéni, vykonavaly osoby,
které jsou drziteli takového opravnéni.

4) Stavebnik stavebnimu ufadu doru¢i nejméng 7 dni pied zahdjenim stavby:

- nazev a sidlo stavebniho podnikatele v&etné dokladu o jeho opravnéni k &innosti (vypis
z obchodniho rejstiiku, resp. zivnostensky list)

- jméno a pffjmeni stavbyvedouciho vCetné kontaktu a oprdvnéni o jeho autorizaci (podle
zakona €. 360/1992 Sb., v platném znéni)

- oznameni terminu zahajeni stavby (den, mésic a rok)

- kazdé zména stavebniho podnikatele nebo stavbyvedouciho v priib&hu stavby bude neprodlens
oznamena stavebnimu Gfadu

5) Stavebnik oznami stavebnimu ufadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby a
umozni provedeni kontrolnich prohlidek stavby nejpozd&ji 10 dnit pfed terminem jejich konani,
zejména pfed dokonCenim dil¢ich fazi stavby (tj. mj. vytyeni prostorové polohy stavby,
dokonceni vykopt, pted betondzi zakladl pro posouzeni tinosnosti zdkladové spéry, po dokon&eni
hrubé stavby podzemni Casti stavby, po dokondeni hrubé stavby nadzemni &isti stavby, po
dokonceni celé stavby).

8) Pred zapoletim uZzivani stavby bude Hygienické stanici hl.m.Prahy predlozen akreditovany nebo
autorizovany protokol méfeni hluku z provozu vSech vnitinich instalovanych stacionarnich
akustickych zdroji hluku (napf. vzduchotechnika — rekuperace, plynova kotelna, vytahy,
garazova vrata apod.), ktery prokaze dodrZeni hygienickych limiti hluku v chranénych vnitinich
prostorech staveb v denni i no&ni dobé.

9) Pfed zapocetim uZivani stavby bude Hygienické stanici hl.m.Prahy piedlozen akreditovany nebo

autorizovany protokol méfeni hluku z provozu vech venkovnich instalovanych stacionarnich

zdroji hluku (napt. vzduchotechnika — rekuperace, apod.), ktery prokaze dodrzeni hygienickych
limitd hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb v denni i noéni dobg.

10) Pfi provadéni stavby budou zachovany piistupy k objektim, vjezd dopravni obsluze,
pohotovostnim vozidlim a vozidlim, svozu domovniho odpadu.

11) Pfed vyjezdem ze staveni§te bude zfizena oklepova rampa.

12) Po dobu realizace stavby nebude dotéen provoz linky BUS MHD.

13) Minimalng 60 dnit pfed konanim zavére¢né kontrolni prohlidky stavby stavebnik pozada Odbor

dopravy UMC Praha 7 o stanoveni dopravniho rerimu na komunikacich a predloZ

k odsouhlaseni navrh dopravniho opateni parkovani v garaZich.

14) Garaze nesmi byt odvodnény do kanalizace.

15) Odpady vzniklé pi¥i stavebnich pracich budou zafazeny podle druhu, tfidény a odstranény
vhodnym zpiisobem, pokud jejich vyuZiti nebude ddle moZné.

16) Nejvice prasné prace nebudou provadény v dobé silného proudéni vétru smérem k zastavbe.

17) Pti nakladce a vykladce stavebniho materialu budou minimalizovany spadové vysKy.

8) Presouvany materidl bude zvlhdovén jiz pred nakladkou nebo t&snd po nalozeni. Pii nakladéni

_ vykladani materialu bude zajist€no, aby voda byla stale k dispozici.

Nakladni prostor automobilt bude zajistén proti jakémukoliv tniku pfevazeného materialu,

7y

; aZi bude podtlakové za viech provoznich reZimid v souladu s ESN T
omadné garaze, odtah vzduchu bude proveden do mist, kde jejich vliv bude omezen.
* budované zpevnéné plochy na pozemku stavebnika budou feseny a proveden:
vé vody nebyly likvidovany na pilehlych komunikacich Pod Hrachovkou a K BO
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22) Vykopy naruSeny povrch vozovky komunikace Pod Hrachovkou bude po pokladce vodovodni
piipojky obnoven v celé §ifi ptisludného jizdniho pruhu (min. v8ak v §ifi 3,00m) a v délce min.
5,00m v piném rozsahu dle plivodniho materialového a konstrukéniho feSeni.

23) V misté vjezdl a vyjezdi staveniStnich vozidel ze staveni$té na komunikaci Pod Hrachovkou
budou po dobu vystavby oba piejezdy pies chodnik provizorné zpevnény (napf. pokladkou
silni¢nich Zelezobetonovych paneli do Stérkopiskového loZe, popt. pokladkou ocelovych
roznagecich ploten).

24) Trasa staveniStni dopravy bude s odd. 1320 TSK (pracovi§té Bubenecské 309/15, 160 00 Praha 6)
projednéana a odsouhlasena minimalné 60 dnt pied zahajenim stavby.

25) Vzhledem k nedostatecné unosnosti a Sitkovym pomérim komunikaci Pod Hrachovkou a
K Bohnicim budou pro stavenistni dopravu pouzivany pouze ,,s0lo* vozy bez pfivésli a navésu.

26) Stavebnik provede pred zahijenim stavby pasportni foto nebo video dokumentaci komunikaci
(v¢etné chodnikl a naroZi), po nichz bude dle ptedchoziho projednani vedena staveni$tni doprava
a preda ji odd. 1320 TSK nejpozdé&ji pfed uzaviranim najemni smlouvy.

27) Stavba bude vécné, Casové a technicky koordinovana s ostatni stavebni ¢innosti v Gzemi:

- Akce ¢ 2022-1025-00044 K Bohnicim, Pod Hrachovkou, VO, investor Technologie
hl.m.Prahy, a.s.

28) V mistech vjezdi a piejezdi budou kabely vefejného osvétleni ulozeny do obetonované
chranicky DN 110mm skrytim 1m spfesahem na ob¢ strany min. 50cm do pfkilehlého
pfidruzeného prostoru. Konce chrani¢ek budou zapénény. Chrani¢ky budou geodeticky
zameieny.

29) Ped zahijenim stavebni ¢innosti bude v misté stavby provedeno vytyCeni tras vSech stavajicich
vedeni technické infrastruktury (dale jen ,,TI*) vCetn¢ siti elektronickych komunikaci (dale jen
»SEK®).

30) P¥i provadéni stavby musi byt dodrzovana CSN 73 6005 pro prostorové uspoiadani siti
technického vybaveni pfi jejich vzajemném kfiZeni ¢i soubé&hu.

31) Pfi provadéni stavby budou respektovana ochranna pasma stavajicich vedeni TI a SEK.

32) Veskeré vykopové prace v ochrannych pasmech vedeni TI a SEK budou provadény pouze
rucné, bez pouziti mechanizace.

33) VesSkera stavebni Cinnost v oblasti vedeni Tl a jejich zakonného ochranného pasma miiZze
probihat pouze s védomim a za souhlasu jejich viastnikil / spravcei.

34) Objekty zafizeni stavenité, stanovi$té stavebnich stroji, skladky zeminy, stavebniho i jiného
materialu véetné oploceni, prejizdéni a parkovani té¢zké mechanizace budou umistény mimo
ochranné pasma vedeni T1 a SEK.

35) V zdkonném ochranném péasmu tepelnych rozvodd nebudou vysazovany stromy ani hluboko
kofenici kefe.

36) Stavebni a vykopové prace ve vzdalenosti mensi nez 1 m od plynarenského zatizeni budou
provadény pouze ruéné, ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m od povrchu plynovodniho potrubi navic
bez pouziti pneumatickych nebo elektrickych nastrojt.

37) Do vzdalenosti mens$i neZ 2,5m od plynarenského zafizeni nebudou po dobu realizace stavby
umistovany objekty zafizeni staveni§t§, maringotky, skladky stavebniho a jiného materialu,
jefabové drahy, sklady a &erpaci stanice pohonnych hmot a jinych hoflavin.

38) VSechny povrchové znaky na stavajicich zafizenich PVS, a.s., které se nachézi v Gzemi stavby,
musi byt zachovany, pfipadné renovovany a provedeny vyskové rektifikace.

39) Stavajici kanalizaéni stoky, vodovodni fady a jejich funkce nesmi byt vlivem vystavby ani
nasledného provozu poskozeny.

40) Ke vSem vstupnim Sachtdm na stavajici kanalizaci musi byt zaji§tén pifjezd pro mechanizovanou
obsluhu t&€Zkymi vozidly i po dobu vystavby.

41) Vodovodni armatury stavajiciho vodovodu musi byt po celou dobu vystavby pfistupné a stavebni
¢innosti nesmi dojit k jejich poskozeni.

42)Nad stavajicimi vodovodnimi fady a kanalizanimi stokami nebude skladovan stavebni ani
vykopovy material.

43) Stavebni a vykopovy material bude zajistén tak, aby nedo$lo k jeho napadani nebo splaveni do
kanaliza¢nich objekti ¢i potrubi.

44) Stavba bude dokoncena nejpozdéji do 30.4.2025.
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Pro uZivani stavby se stanovuji tyto podmmlgy.

1. V objektu nebude pouzivan drti¢ odpadki, nebot” kuchyfiské odpady at’ ve formé pevné nebo
rozmélnéné, které 1ze likvidovat tzv. »suchou cestou®, nejsou odpadnimi vodami, a tudiZ je neni
mo#né likvidovat do kanalizace.

2. 'V prostorach garazi nebudou provadény bez odpovidajiciho zajisténi Zadné Cinnosti, které by
mohly zpisobit kontaminaci podzemnich vod zavadnymi latkami. ZneciSt€né vody vyveze
odborna firma k likvidaci.

Odivodnéni:

Podanim ze dne 27.7.2022 podala spoleénost JRD Zeta s.r.o., ICO 07215924, Korunni 810, 101 00
Praha, kterou na zakladé plné moci zastupuje pani Katefina Brixi, nar. 19.6.1980, LukasSovska 2, 460 15
Liberec, (dale jen "stavebnik"), Zzadost o vydani stavebniho povoleni na vy$e uvedenou stavbu.
Uvedenym dnem bylo zahédjeno stavebni fizeni. Stavebni Gfad opatfenim ze dne 10.10.2022 oznamil
zah4jeni stavebniho fizeni znamym GCastnikiim fizeni a dotCenym organiim. Soucasné podle ustanoveni
§ 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od ohledani na misté a Ustniho jedndni, protoze mu poméry
staveni$té byly dobfe zndmy a Zadost poskytovala dostate¢né podklady pro posouzeni stavby. Dotlené
organy a ud&astnici Fizeni méli v souladu s ust. § 36 zak.€. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni,
moznost seznamit se s podklady pro rozhodnuti. Stavebni Ufad v oznameni o zahdjeni stavebniho fizeni
stanovil, Ze ve lhité do 10 dnli od doruceni tohoto oznameni mohou dotéené organy a Uastnici uplatnit
sva stanoviska, namitky poptipad¢ dikazy.

Umistén{ stavby stavebni ufad povolil izemnim rozhodnutim ¢&.j.:MC P7 320862/2021/SU/Vm ze dne
23.11.2021.

Stru¢né charakteristika stavby:

Pfedmétem stavebniho zdméru je vystavba dvou bytovych domt, v projektové dokumentaci oznacenych
A a B, které jsou propojeny spoleénym suterénem. Mezi obéma objekty se na stropé suterénu nachazeji
predzahradky a spole¢né pristupové plochy. Nadzemni ¢ast A je navrZena se 4 NP, ¢ast B je navrzZena se
3 NP. Ve spoleéném suterénu jsou navrzena parkovaci stani, technické zazemi a sklepni koje. Padorysné
se jedna o dva obdélniky s ustupujicim poslednim podlazim.

Soucasti stavebniho zdméru jsou opérné zdi, terénni a sadové Upravy.

Jako zafizeni staveni$t®¢ budou pouzity zejména mobilni buiiky - 2x 2 patra kancelafskych prostor,
socialni zafizeni. Déle bude jako zafizeni staveni§té vyuzit véZovy jefab (rameno vyloZniku 41m od osy
otaeni a celkova vyska v=34,1m).

Projektovou dokumentaci zpracovali:

- architektonicko-stavebni &4st Tomas Brixi, autorizovany technik pro pozemni stavby, CKAIT 0501292 ‘
- stavebné-konstruk¢ni feSeni Ing. TomaS Brycka, autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb, 1
CKAIT 0007681 |
- pozarné bezpefnostni feSeni Martin Halmich, autorizovany technik pro pozarni bezpelnost staveb,
CKAIT 0501400

- ZTI - voda, kanalizace, plyn Ing. Martin Bazant, autorizovany inZenyr pro techniku prostedi staveb,
CKAIT 0501377

- vzduchotechnika Ing. Jifi Weiss, autorizovany technik pro techniku prostiedi staveb, spec. vytapéni a
vzduchotechnika, CKAIT0500776

- vytapéni Ing. FrantiSek Kopacik, autorizovany technik pro techniku prostedi staveb, spec. vytapéni a
vzduchotechnika, CKAIT 0500211

- méfeni a regulace, slaboproud Ing. Jifi Vanicky, autorizovany inZenyr pro technicka zafizeni staveb,
CKAIT 0602248

- silnoproudd elektroinstalace Franti§ek Port, autorizovany technik pro techniku prostiedi staveb, spec.
elektrotechnicka zatizeni, CKAIT 0501138

Okruh ucastniki fizeni stavebni ufad stanovil podle ust. § 109 stavebniho zdkona. Podle § 109 stavebniho
zékona je Gcastnikem stavebniho fizeni stavebnik; vlastnik stavby, na niZ ma byt provedena zména, neni-
li stavebnikem; vlastnik pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, neni-li stavebnikem a muze-li byt
jeho vlastnické pravo k pozemku provad&nim stavby ptimo doteno; vlastnik stavby na pozemku, na
kterém ma byt stavba provadéna a ten, kdo ma k tomuto pozemku nebo stavbé pravo odpovidajici
vécnému bfemenu, mohou-li byt jejich prava provadénim stavby p¥imo dotlena; vlastnik sousedniho
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pozemku nebo stavby na ném, muze-li byt jeho vlastnické pravo provadénim stavby pfimo doteno a dale
ten, kdo ma k sousednimu ?ozemku pravo odpovidajici vécnému biemenu, muiZe-li byt toto pravo
provadénim stavby pfimo dotéeno.

7a Géastniky Fizeni byli uznani:
. Vlastnik pozemki parc.C. 1526/13, 1526/3 a 1526/4 k.G. Troja a stavebnik spole¢nost JRD Zeta s.r.o.,
Korunni 810, 101 00 Praha. Vlastnictvi bylo ovéfeno vypisem z katastru nemovitosti k datu 23.11.2022,

LV 8433, vyhotovenym stavebnim Gfadem dalkovym pfistupem.

Dalgimi tcastniky stavebniho fizeni jsou:

- Vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném
Parc.c. 1493/1, 1526/17, 1542/1, 1656 a 1657/1 k.4i. Troja HLAVNI MESTO PRAHA, IC 00064581,
Marianské namésti 2, 110 00 Praha :
Parc.é. 60 a 1674 k.. Troja HLAVNI MESTO PRAHA, IC 00064581, Marianské namésti 2, 110 00
Praha, sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce je Méstské ¢asti Praha-Troja, IC 45246858, Trojska 230,
171 00 Praha
Parc.é. 1526/2 a 1526/15 k.ai. Troja MUDr. Alois Kapounek, nar. 10.3.1954, K Bohnicim 823, 171 00
Praha a PhDr. Lenka Kapounkova, nar. 26.7.1962, K Bohnicim 823, 171 00 Praha

V pritbéhu fizent nedoslo ke zméné€ v okruhu tcastnikil stavebniho fizeni.

V tizeni byly pfedlozeny doklady o jednani s dotéenymi organy a odbornymi organizacemi:

- HLAVNI MESTO PRAHA, Odbor zemniho rozvoje vyjadieni &j. MHMP 934825/2022 ze dne
27.5.2022

- HLAVNI MESTO PRAHA, odbor pamétkové péée zévazné stanovisko &.j. MHMP 1028535/2022 ze
dne 31.5.2022

- HLAVNI MESTO PRAHA, Odbor ochrany prostiedi zavazné stanovisko &.j. MHMP 838690/2022 ze
dne 11.5.2022

- Méstska &ast Praha 7, Odbor dopravy stanovisko ¢.j. MC P7/OD0O/149634/2022/Ha. ze dne 20.5.2022
- Méstska &ast Praha 7, Stavebni fifad, odd. vodohospodaiské zavazné stanovisko ¢.j. MC P7
171631/2022/SU/Bea ze dne 11.5.2022

- Méstska Cast Praha 7, Odbor zivotniho prosttedi zdvazné stanovisko ¢.j. MC P7 153822/2022/07P/Vag
ze dne 20.5.2022

- Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy se sidlem v Praze, pobocka Praha-Centrum zdvazné
stanovisko ¢.j. HSHMP 24526/2022 ze dne 10.6.2022

- Hasi¢sky zachranny sbor hlavniho mésta Prahy zavazné stanovisko ¢.j. HSAA - 5154-5/2022 ze dne
19.7.2022

- Utad pro civilni letectvi vyjadieni &.j. 004857-22-701 ze dne 12.5.2022 |
- Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s. stanovisko ¢.j. TSK/17101/22/1109/Kon ze dne
10.6.2022

- Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s. vyjadieni &.j. TSK/17101/22/1110/Mit ze dne 20.5.2022
- Negj.cz s.r.o. vyjadreni ¢.j. VYINEJ-2022-06195-01 ze dne 10.5.2022

- Ceské Radiokomunikace a.s. vyjadieni &j. UPTS/0S/304293/2022 ze dne 4.5.2022

- Prazska plynarenska Distribuce, a.s., élen koncernu Prazska plynarenska, a.s. vyjadreni ¢,j.
2021/0SDS/04712 ze dne 3.8.2021

- PREdistribuce, a.s. vyjadieni ¢.j. 300103639 ze dne 2.6.2022

- CETIN a.s. vyjadfeni &.j. 636392/22 ze dne 4.5.2022

- Prazské vodovody a kanalizace, a.s. vyjadieni &j. ZADOST202205939-01 ze dne 13.7.2022

- Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost, jednotka Dopravni cesta Metro vyjadfeni .
DP/1310/22/100630/TZ ze dne 17.5.2022

- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjadreni ¢.j. E24031/22 ze dne 3.5.2022

- Statni energeticka inspekce, zemni inspektorat pro hl.m. Prahu a Stfedodesky kraj zavazné stanovisko
&.j. SEI-1679/2022, SEI-11985/2022/10.102 ze dne 26.5.2 )

- Statni energeticka inspekce, zemni inspektorat pro hl.m. Prahu a Stfedodesky kraj zavazné stanovisko
¢.j. SEI-1678/2022, SEI-11987/2022/10.102 ze dne 26.5.2

- Mstské &ast Praha 7, Odbor dopravy rozhodnuti &j. MCP7 OD0/292937/2021/Hal. ze dne 18.11.2021
- Sys-DataCom s.r.o. vyjadieni ¢.j. 41104 ze dne 3.5.2022

- Vodafone Czech Republic, a.s. souhlas ¢.j. MW9910199019421917 ze dne 26.5.2022

S —




C.j. MC P7 389605/2022/SU/VF str. 6

- ALFA TELECOM s.r.0. vyjadieni ¢.j. ze dne 15.7.2022

- Zdeng&k P& vyjadreni ¢.j. 0010126422 ze dne 3.5.2022

- AIRWAYNET a.s. vyjadreni &.j. 177401873 ze dne 1.6.2022

- NEW TELEKOM, spol. s r.0. vyjadieni ¢.j. 133412428 ze dne 1.6.2022
- UVT Internet s.r.o. vyjadieni ¢.j. 222042999 ze dne 31.5.2022

- INETCO.CZ ass. v likvidaci vyjadieni &.j. 122417271 ze dne 13.6.2022
- COPROSYS a.s. vyjadfeni ¢.j. ze dne 3.5.2022

- ICT Support, s.r.o. vyjadreni ¢.j. 2022367339rsti ze dne 3.5.2022

Stavebni ufad v provedeném stavebnim Fizeni ptezkoumal predloZenou Zadost z hledisek uvedenych
v § 111 stavebniho zékona, projednal ji s u€astniky fizeni a s dotéenymi organy a zjistil, Ze uskuteéndnim
nebo uZivanim stavby nejsou ohroZeny zajmy chranéné stavebnim zikonem, piedpisy vydanymi k jeho
provedeni a zvlastnimi ptedpisy. Projektova dokumentace stavby splituje obecné poZadavky na vystavbu
a podminky Gzemntho rozhodnuti o umisténi stavby. Stavebni Gifad v priib&hu #zeni neshledal divody,
které by branily povoleni stavby.

Soulad stavby s vefejnymi zajmy:

Stavebni tfad rozhodnutim &j.: MC P7 320862/2021/SU/Vm ze dne 23.11.2021 (pravni moc dne
22.12.2021) povolil umisténi pfedmétné stavby. Soulad stavby s izemnim planem byl kladné posouzen
odborem tzemniho planu MHMP v zavazném stanovisku &.j.:MHMP 1610488/2021 ze dne 14.10.2021.

Stavba se nachézi v ochranném pasmu pamétkové rezervace v hl.m.Praze, vyhlaieném rozhodnutim byv.
odboru kultury NVP &;j.: Kul/5-932/81 ze dne 19.5.1981 o ureni ochranného pasma pamétkové
rezervace v hl.m.Praze a jeho doplikem ze dne 9.7.1981, kterymi se urduje toto ochranné pasmo a
podminky pro €innost v ném. Zamér byl posouzen Odborem pamatkové pése MHMP (déle jen ,,OPP
MHMP®), ktery je dotenym orgéanem statni pamatkové péce na uzemi hl.m.Prahy podle § 29 odst. 2
pism. B), ) zdkona ¢.20/1987 Sb., o stitni pamatkové pé¢i, ve znéni pozdgjsich predpisii. OPP MHMP ve
véci vydal osvédeeni &.j.: MHMP 1028535/2022 ze dne 7.6.2022 o vzniku souhlasného bezpodmine&ného
zdvazného stanoviska v rozsahu predmétné projektové dokumentace; zdvazné stanovisko vzniklo dne
31.5.2022.

Nafizenim hl.m.Prahy €. 10/2014 Sb.hl.m., o zfizeni pfirodnich parkil na izemi hlavniho mésta Prahy byl
ziizen pfirodni park Drahaii-Troja. Re$ené tzemi se nachdzi na Gzemi tohoto pfirodniho parku. Vliv
zaméru na hodnoty p¥irodniho parku stavebni afad posoudil v rozhodnuti o umisténi stavby &j.. MC P7
320862/2021/SU/Vm ze dne 23.11.2021 (pravni moc dne 22.12.2021) stim, Ze z hlediska viivu na
hodnoty pFirodniho parku nedojde ke zméné. Stavebni objekt neni vyznamnym vySkovym prvkem, zdmér
respektuje charakter dané lokality (prevdiné objekty urcené k bydleni). Umisténi a realizace zdméru
nemd dopad do stdvajiciho méritka a vztahi v krajiné a svym projevem nezasdhne do cennych ¢i
Jedinecnych hodnot pFirodniho parku. Zamér byl posouzen odborem ochrany prostiedi MHMP (dale jen
»OCP MHMP®), ktery ve véci vydal zavazné stanovisko &j..MHMP 838690/2022 ze dne 11.5.2022 se
zavérem, Ze vySe popsand stavba tedy je v souladu s podminkami vyuziti vizemi pfirodniho parkudle § 15
narizeni a pozadavky na ochranu krajinného dle § 12 zdkona.

Na zéklad¢é vyjadieni OCP MHMP &.j..MHMP 838690/2022 ze dne 11.5.2022 neni predloZeny zamér
piedmétem posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi dle ust. § 4 odst. 1 zakona & 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi ve znéni pozdg&jsich predpisi.

Projektova dokumentace vyhovuje technickym poZadavkim na stavby, stanovenym Nafizenim &.10/2016
Sb.hl.m. Prahy, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuZivani (izemi a technické pozadavky na
stavby v hlavnim mésté Praze (prazské stavebni pfedpisy), v platném znéni a to zejména:

- §39 40, 41, 42, které se tykaji stavebnich pozadavkit na stavbu, zejména stability, zakldddni staveb a
poZdrni bezpecnosti stavby. Byla doloZena projektovd dokumentace zpracovand autorizovanymi
inZenyry pro dané profese. Soudasti projektové dokumentace je mj. inZenyrskogeologicky priizkum,
zpracovany Mgr. Petrem Zitnym, jeho zavéry a doporueni byly podkladem pro zpracovani
Jjednotlivych ¢asti projektové dokumentace stavebniho zaméru.

Statickym vypoctem bylo provedeno ovéfeni zakladniho koncepéniho feSeni nosné konstrukce,
posouzeni stability a stanoveni rozmérd hlavnich prvkd nosné konstrukce véetnd jejiho zaloZeni.
Mechanickd odolnost a stabilita objektu je navrzena dle podrobného statického vypo&tu tak, aby
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nehrozilo poruSeni objektu nadmérnym pietvofenim a aby nemohlo dojit k celkovému nebo
¢asteCnému kolapsu objektu vlivem normovych zatizeni. Uvedené vypocty jsou promitnuty do navrhu
konstrukénich stavebnich konstrukei a zaloZeni objektu. PoZérni bezpenost — viz ,Pozarng
bezpetnostni feSeni stavby“. Stavba neni navrZena v dosahu poddolovani nebo Jjiné technické
seismicity.

§ 43, které se tykd obecnych poZzadavkii na hygienu, ochranu zdravi a Zivotiho prostiedi, Stavba je
navrzena tak, Ze neohroZuje Zivot a zdravi uZivatelti ani uZivatelii okolnich staveb, neohrozuje Zivotni
prostfedi. Vzhledem ke svému charakteru nebude uvoliovat nebezpetné latky, elektromagnetické
zafeni ani jiné Skodlivé latky. Radonovy index zajmové lokality byl prevzat ze ,,Zpravy o vysledcich
mefeni radonového indexu pozemku pro rezidenéni vystavbu TROJA, ul. Pod Hrachovkou®
z 02/2022 — zkoumany pozemek je zatazen do kategorie stfedni radonovy index stavby, kde realizace
stavby vyZaduje provedeni ochrannych opatieni stavebniho objektu proti pronikani piidniho radonu
do projektované stavby. V kontaktnich podlazich se nenachazi pobytové prostory a soucasng je ve
vSech mistnostech kontaktniho podlaZi zaji§téna spolehliva vyména vzduchu a je navrzen piim&feny
ventilaéni systém. Ochrana pronikani radonu z podlozi bude provedena formou izolaci v ramci
hydroizola¢niho souvrstvi.

S 44, kieré se tykd vysky a plochy mismosti. Svétla vyka v obytnych a pobytovych mistnostech
spliiuje poZadavek, ktery je 2,6m. VSechny obytné mistnosti maji plochu vétsi nez pozadovanych
8m?.

§ 45, ktery se tykd proslunéni, denniho a umélého osvétleni. Denni osvétleni stavby je zajidténo
navrzenymi prosklenymi plochami vyplni otvord. Dle ,,Studie oslunéni a denniho osvétleni®
2 09/2022 jsou limity denniho osvétleni pro obytné mistnosti splnény - viechny byty a obytné
mistnosti bytového domu vyhovi dennfmu osvétleni dle pozadavki CSN 73 0580 — 2 Denni osvétleni
obytnych budov.

§ 46, ktery se ppka vétrdni a vytdpéni. Byty budou vétrany centralné rekupera¢nimi jednotkami
umisténymi v 1.PP domu. Tepelné ztraty vzniklé Einnosti vétraciho za¥izeni (pro bytovou &ast) budou
hrazeny instalovanymi teplovodnimi a pfimotopnymi el. ohfivagi. Vétrani byt zajisti dvé samostatné
VZT jednotky, Cerstvy vzduch bude nasavan VZT potrubim z op&émé zdi (pro objekt A) a nasavacim
objektem na ptilehlém terénu (pro objekt B). Pod stropem 1.PP bude izolovanym potrubim p¥iveden
do strojovny VZT. V jednotkach budou osazeny filtry pfivodniho vzduchu a odpadniho vzduchu.
Odpadni vzduch bude nasavan z koupelen, WC, komor a kuchyiiskych kouth talifovymi ventily.
V jednotlivych bytech budou umistény CAV regulétory konstantniho mnoZstvi vzduchu, zajistujici
optimélni mnozstvi vétraciho vzduchu. V podzemnich garazich bude zajistén odvod zdravi
Skodlivych plynti a latek, vznikajicich pfi provozu spalovacich motort, které zt&Zzuji dychani,
ptipadné zhorSuji viditelnost. Vétrani bude zajisténo radialnim ventilatorem.

Zdrojem tepla pro teplovodni vytapéni a ohfev TV bytového domu bude objektové plynova kotelna se
2 nasténnymi kondenza¢nimi kotli o jmenovitém tepelném vykonu 2x 45 kW. Kotelna bude umisténa

v technické mistnosti v 1.PP pod objektem A. Bytové jednotky budou primarng vytapény teplovodné
— nizkoteplotnim systémem plosného stropniho vytapéni s povrchovym systémem aktivace
betonového jadra UPONOR Contec ON. Mistnosti koupelen a vé&tsi chodby byt budou vytapény
otopnymi t€lesy, koupelny budou navic vytapény i podlahovym teplovodnim vytapénim.

§ 47, ktery se tykd komini a kourovodii. Kominy a koufovody jsou navrzeny tak, aby za viech
provoznich podminek pfipojenych spotfebict paliv byl zajistén bezpeény odvod a rozptyl spalin do
volného ovzdusi, aby nenastalo jejich hromadéni a nebyly piekrodeny emisni limity. Vyusténi odvodu
spalin bude nad stfechou objektu min. 0,5m nad nejvy$3im mistem strechy.
$ 48, § 49, které se tkaji vodovodnich a kanalizacnich pripojek a jejich vnitinich rozvodii. Potrubi
rozvodil vody a kanalizace budou uloZeny v nezdmrzné hloubce.
§ 30, které se tyka hygienického zarizeni. Byty jsou vybaveny mistnosti se zdchodovou misou a
koupelnou.
$ 51, které se tykd odpadii. Stavba bude vybavena prostorem pro umisténi nadob na uklddani
domovniho odpadu.
§ 52, které se tykd ochrany proti hluku a vibracim. Stavba je navrzena tak, aby spliiovala pozadavky
na ochranu proti hluku a vibracim. Veskeré konstrukce splituji pozadavky na minimalni stavebni
vzduchovou nepriizvu¢nost vnitinich stén a stroptt a maximalni hodnoty kro&ejové nepriizvuénosti
stropu s podlahou, dané normovymi hodnotami CSN 730532 Ochrana proti hluku v budovéach.

§ 33, které se tykd obecnych poZadavkii. Stavba je navrZena tak, aby neohroZovala bezpednost jejich
uzivatell ani uzivatell okolnich staveb.
$ 36, které se tykd schodist a ramp. Kazdé podlazi je ptistupné schodistém.
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§ 58, které se tykd zdbradli. Viechny terasy a schodisté jsou opattena zabradlim normové vysky.

§ 59, které se tykd protiskluznosti. Podlahy vSech obytnych, pobytovych mistnosti, podlahy teras,

povrch schodist a podest budou mit protiskluzovou Upravu a budou spliiovat pozadavek CSN 74

45005 a CSN 73 4130.

- § 61, ktery se tykd prostupii. Prostupy obalkou budovy, zejména pod tirovni terénu budou spliiovat
pozadavek na znemoZnéni primiku plynu — radonu z podlozi.

- § 64, ktery se tyka ochrany pred bleskem. Stavba ma navrzenu ochranu pred bleskem.

- § 66, které se tykd uspory energie a tepelné ochrany. Budova je navrzena tak, aby spotieba primarni
energie na jeji vytapéni, vétrani, umelé osvétleni, ptipravu teplé vody, popiipadé chlazeni budovy a
upravu vlhkosti vzduchu byla co nejnizsi. Vzhledem k tomu, Ze budové A i B byla stanovena
klasifika¢ni tfida B velmi Gsporna, je vySe uvedené splnéno.

Celkové stavebné technické feSeni stavebnich objektii, komunikaci vietn& feSeni pristupt k budové a do

budovy a jejich technické vybaveni vyhovuje technickym pozadavkiim na stavby, stanovenym

vyhl.£.398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb,

v platném znéni a to zejména:

- § 4 odst. 2, nebot navrzend vyhrazena parkovaci stanfi pro osobni motorova vozidla prepravujici
osoby téZce pohybové postizené odpovidaji pozadavku na vyhrazena parkovaci stani.

- § 4 odst. 6, nebot vykopy a stavenist¢ budou zabezpeeny tak, aby nebyly ohroZeny osoby
s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a ani jiné osoby.

- §5odst. 1, nebot do kazdé ¢asti stavby je min. 1 ptistup feSen bez schodli a vyrovnavacich stuprit.

- § 10 odst. 2, nebot’ do vSech spole¢nych prostor je zajistén pfistup po schodisti a vytahem.

Dile budou splnény konkrétni poZadavky na vlastni prostor a venkovni areél a to piedevsim ptilohy &.1, 3

vyhl.€.398/2009 Sb., s ohledem na:

- vyskovy rozdil pochozich ploch,

- Upravu povrchd, rovinnost, pevnost, protiskluznost, apod.,

- manipula¢ni prostor pro otd¢eni voziku do riiznych sméri, volnd plocha pied nastupnimi misty do
vytahi, apod.,

- poZadavky na provedeni a umisténi ovlada¢t vytaht a pozadavky na zaiizeni v kleci vytahu,

- manipula¢ni prostor pfed vstupem do budovy a sklon plochy pted vstupem do budovy,

- pozadavek na Sitku vstupu do objektu a na Sitku hlavniho k¥idla dvoukiidlych vstupnich dveii,
umisténi zvonkového panelu,

- podélné a piicné sklony bezbariérovych ramp a jejich délky,

- pouzité materialy.

Stavebni Ufad zajistil vzdjemny soulad predlozenych zivaznych stanovisek dotienych organd

vyZadovanych zvlastnimi pfedpisy.

Podminky stavebniho povoleni pro provedeni stavby stavebni afad prevzal ze zavaznych stanovisek a

vyjadieni dotCenych organi a spravci technické infrastruktury:

- Podminky €. 8 a 9 byly pfevzaty ze zdvazného stanoviska Hygienické stanice hl.m.Prahy &.j.: HSHMP
24526/2022 ze dne 10.6.2022

- Podminky ¢. 10-13 byly pfevzaty ze zdvazného stanoviska Odboru dopravy UMC Praha 7 ¢
MCP7/0D0/149634/2022/Ha. ze dne 20.5.2022

- Podminka &. 14 byla ptevzata ze zavazného stanoviska vodopravniho tfadu UMC Praha 7 &j.: MC P7
171631/2022/SU/Bea ze dne 11.5.2022

- Podminky ¢. 15-20 byly pfevzaty ze zavazného stanoviska Odboru Zivotniho prostiedi UMC Praha 7
&j.: MC P7 153822/2022/07P/Vag ze dne 20.5.2022

- Podminky ¢. 21-26 byly pfevzaty ze stanoviska Technické spravy komunikaci hl.m.Prahy, a.s. &,;.:
TSK/17101/22/1109/Kon ze dne 10.6.2022

- Podminka & 27 byla prevzata zvyjadfeni Technické spravy komunikaci hlm.Prahy, as. &j.:
TSK/17101/22/1110/Mit ze dne 20.5.2022

- Podminka ¢. 28 byla pfevzata z vyjadieni Technologie hl.m. Prahy, a.s. &.j.: VPD-01396/2022 ze dne
3.5.2022

Podminky stavebniho povoleni €. 1 a 2 pro uZivani stavby stavebni ufad prevzal ze zavazného stanoviska
vodopravniho Gifadu UMC Praha 7 &.j.: MC P7 171631/2022/SU/Bea ze dne 11.5.2022.
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Stavebni Ufad upozoriiuje na nutnost dodrzet podminky uvedené v samostatnych rozhodnutich dotenvch
organt a to: o

- rozhodnuti Odboru dopravy UMC Praha 7 ¢j.. MCP7 ODO/292937/2021/Hal. Ze dne 18.11.2021,
kterym bylo povoleno napojeni arealu na pozemni komunikaci Pod Hrachovkou

- rozhodnuti vodopravniho tfadu UMC Praha 7 &j.: MC P7 369936/2022/SU/Bea ze dne 26.10.2022,
kterym bylo povoleno provedeni vodniho dila - nadrze srazkovych vod

Stavebni ufad v provedeném fizeni prezkoumal predlozenou zadost o stavebni povoleni z hledisek
uvedenych v § 111 stavebniho zakona, projednal ji s GCastniky fizeni a s dotenymi organy a zjistil, Ze
uskutecnénim stavby nebo jejim uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, predpisy
vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi pfedpisy. Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné
pozadavky na vystavbu a podminky uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby. Stavebni Gfad v pribéhu
fizeni neshledal divody, které by branily povoleni stavby.

Stavebni Ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich pfedpisi ve
vyroku uvedenych.

Stavebni ufad upozornuje:

Stavba nesmi byt zahajena dfive, dokud toto povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Ve smyslu ust. § 76 odst. 1 stavebniho zakona umistovat stavby zafizeni staveni$té lze jen na zakladé
tzemniho rozhodnuti nebo Gzemniho souhlasu. Podle ust. § 104 odst. 1 pism.g) stavebniho zdkona
ohlaSeni stavebnimu Gfadu vyZaduji Stavby zafizeni stavenisté, neuvedené v § 103 odst. 1 pism.e) bodé 1
stavebniho zakona.

Zhotovitel stavby musi od dodavatelii stavebnich materialG a vyrobki, popf. technologii vyzadovat
prohlaseni o shod€ pouzitych materiald a vyrobkd podle § 13 zdk. &. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékond, ve znéni pozdgjsich predpisit a § 11
natizeni vlady ¢. 178/1997 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na stavebni vyrobky.

Ve smyslu ust. § 156 stavebniho zdkona mohou byt na stavbé pouzity jen takové vyrobky, materialy a
konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpisobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruduji, Ze stavba pii
spravném provedeni a b&zné udrzbé po dobu predpokladané existence splni poZzadavky na mechanickou
odolnost a stabilitu, poZarni bezpe€nost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostiedi, bezpecnost pii
udrzovani a uzivani stavby véetné bezbariérového uzivani stavby, ochranu proti hluku a na usporu
energie a ochranu tepla.

P¥i provadéni stavebnich praci je nutno dbat na bezpe€nost prace a ochranu zdravi osob na stavenisti,
zejména na dodrZeni pozadavki nafizeni vlady €.591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpefnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistnich ve znéni pozdé&jsich predpisii.

Pii provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle vladniho nafizeni ¢.272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pted neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

V pribéhu stavby budou zajistovana opatfeni na tseku poZarni ochrany, vyplyvajici z povinnosti
pravnickych a fyzickych osob stanovenych zidkonem &. 133/1985 Sb., o pozarni ochran€, ve znéni
pozdgjsich predpisil.

Odpady vzniklé pti stavebnich a demoliénich pracich budou zafazeny podle druhil a kategorii, tfidény a
odstranény vhodnym zpisobem. Pfi likvidaci a nakladani s odpady musi byt dodrzen zak.¢.185/2001 Sb.,
o odpadech v platném znéni. Podle § 12 odst. 4 zdkona o odpadech prvotni pivodce odpadii je povinen
zjistit, zda osoba, které predava odpady, je k jejich pfevzeti dle tohoto zakona opravnéna.

Stavebnik musi zajistit proskoleni osob pohybujicich se na staveniSti (doloZitelnym zplisobem) ve
zplisobech eliminace prasnosti souvisejici s provozem staveni$té a manipulaci s materialy, které mohou
byt zdrojem prasnosti.

Pti realizaci zaméru nebude ohroZena jakost povrchovych nebo podzemnich vod zavadnymi latkami dle
ust. § 39 vodniho zakona.

Veskera manipulace se zavadnymi latkami dle § 39 zdkona ¢.254/2001 Sb., vodni zakon v platném znéni,
musi byt provadéna tak, aby bylo zabranéno nezaddoucimu Uniku zavadnych latek do pady nebo jejich
nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo srdZkovymi vodami.

Likvidace srazkovych vod bude v souladu s § 5 odst. 3 zak.¢.254/2001 Sb., o vodach a o zméné& nékterych
zakon (vodni zakon), v platném znéni.

V ptipadé omezeni obecného uzivani komunikace uzavirkami a objizd’kami je nutné o povoleni pozadat
na ODO UMC Praha 7 se viemi k tomu potfebnymi doklady (§ 24 zakona &.13/1997 Sb.,0 pozemnich
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komunikacich, ve znéni pozdféjé:ich’ pfe,dpisﬁ). VZéc}ostv 0 vvydém" do,pravn’é inZenyrského rcv)zhodvnuti
spole€n& s navrhem dopravnoé 1Vnzenyfs’keho opatfent véetn¢ technické zpravy k DIO bude predlozena
s posouzeni nejpozdé&ji 30 dnd pred zacatkem realizace stavby. o
Podminky pro realizaci budou stanoveny v rozhodnuti, které vydd odbor dopravy UMC Praha 7.
Jakékoliv dodateéné zmény oproti piedlozené dokumentaci je nutné znovu projednat na ODO UMC
Praha 7.

Po dobu stavby musi stavebnik zajiStovat udrzbu a ¢i§téni komunikaci, dotéenych stavbou.

Zabor vefejného prostranstvi neni pfedmétem tohoto povoleni. Piipadné zvlastni uzivani vefejného
prostranstvi je nutno pted zapogetim stavebnich praci projednat na odboru dopravy Utadu méstské &asti
Praha 7 a to i pro zdkladni zajiSt€ni mista pro zabor materialu a leSeni, a pro povoleni vykopt (§ 25
zékona o pozemnich komunikacich).

Pred zah4jenim praci na vefejné komunikaci je nutno uzaviit smlouvu se spravcem komunikace a pozadat
piisludny silni¢ni spravni Gfad o vydani dopravné inZenyrského rozhodnuti a o vydani povoleni zvlastniho
uzivani komunikace (§ 25 zdkona o pozemnich komunikacich).

Zahajeni stavebnich praci je nutno pfedem oznamit tém vlastnikim (spraveim) podzemnich zatizeni,
ktef1 si to ve vyjadieni k projektové dokumentaci vyzadali a podle jimi stanovenych podminek.

Stavebni Cinnost se bude provadét na izemi s archeologickymi nalezy. Ve smyslu § 22 odst. 2 zadkona
¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdé&jsich piedpist, je povinnosti stavebnika jiz v dobé
piipravy stavby tento zamér oznamit Archeologickému ustavu AV CR a umoZnit mu nebo opravnéné
organizaci provést na dotéeném Gizemi v dostatecném predstihu pred zahajenim veskerych zemnich praci
a stavebni ¢innosti zachranny archeologicky vyzkum. Archeologické pracovisté vhodné pro tuto praci
doporu¢i Prazska archeologicka komise. Stavebnimu uUfadu bude piedlozeno pisemné potvrzeni o
provedeni archeologického vyzkumu.

Pti provadeéni stavebnich praci v komunikacich a pfi zpétnych upravach povrchi komunikaci budou
dodrzeny ,,Zasady a technické podminky pro zasahy do povrchii komunikaci a provadéni vykopt a
zasypt ryh pro inZenyrské sit€“, schvalené usnesenim RHMP €.95 ze dne 31.1.2012 ve znéni pozd&jsich
predpisti ve znéni pfilohy €.1 usneseni ¢.127 ze dne 28.1.2014.

Dopravni znaceni bude provedeno podle , Technickych podminek pro svislé a vodorovni dopravni
Zznaceni®.

Pied terminem z&vérecné kontrolni prohlidky stavby bude dokumentace skuteéného provedeni stavby
pteddna TSK hlm.Prahy, odd. 3252 (geodetické zaméfeni véetné nové realizovano svislého a
vodorovného dopravniho znaceni + realiza¢ni dokumentace). Vykresy s geodetickym zamé&fenim budou
predany v digitalni form¢. Doklad o ukonéeni vykopového povoleni a najemni smlouvy bude piedloZzen
pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

V piipad€, ze by pfi realizaci betonové podezdivky nového arealového oploceni, popf. pfi demolici
stavajiciho, doslo k poskozeni dlaZzdénych povrchi ptilehlych chodniki komunikaci K Bohnicim a Pod
Hrachovkou, budou v celé §ifi a délce naruSeni obnoveny pfi zacovani pivodnéiho typu, vzoru a
barevnosti dlazby.

Zékonné ochranné pasmo tepelnych rozvodi (§87 zak.€.458/2000 Sb., energeticky zékon, v platném
znéni) u uloZeni potrubi v klasickém kanale je oboustranné a do hloubky 2,5m, méfeno od vné&jsi stény
kanalu (v¢etné tloustky hydroizolace) a u predizolovaného potrubi oboustranné a do hloubky 205m,
méfeno od uloZeni predizolovaného potrubi v piskovém lozi v ochranné geotextilii (nikoliv od vné&j$iho
plaste predizolované trubky ¢i od osy trubky). Vy$kove€ neni ochranné pasmo omezeno.

Podle § 68 odst. 3 zakona ¢&. 458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném znéni, je v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni i mimo né kazdy povinen zdrzet se jednani, kterym by mohl poskodit
plynéarenskou soustavu nebo omezit nebo ohrozit jeji bezpecny a spolehlivy provoz a veskeré &innosti
musi byt provadény tak, aby nedoslo k poskozeni energetickych zafizeni. Ochranné pasmo u plynovodi a
plynovodnich pfipojek o tlaku do 4 bar vetn€, umisténych v zastavéném Gzemi obce &ini Im na obé
strany od pudorysu potrubi a mimo zastavéné iizemi obce 2m na ob¢ strany od pidorysu potrubi.

Pti provadéni stavby musi byt dodrZeno nafizeni vlady ¢.406/2004 Sb., bezpe¢nost a ochrana zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpe¢im vybuchu, v platném znéni.

Stavebni ifad mimo vySe uvedené dopliuje, Ze s ohledem na § 33a zdkona &. 131/2000 Sb., zakon o hl.
m. Praze, ma osoba, kterd je vlastnikem nemovitosti povinnost oznadit na sviij naklad budovu ¢&islem
uréenym hlavnim méstem Prahou a udrzovat jej v fadném stavu, trpét beziplatné pfipevnéni tabulky
s oznaCenim ulice nebo jiného vefejného prostranstvi na své nemovitosti a v blizkosti tabulky
s oznaCenim neumistit jiny napis. PoSkozeni, odstranéni nebo zakryti tabulky s oznadenim ulice nebo
Jiného vetejného prostranstvi je, resp. miize byt, pfestupkem dle tohoto zakona.
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Po dokon&eni stavby stavebnik predloZi stavebnimu ufadu potvrzeni o predani geodetické dokumentace
skute&ného provedeni stavby (se soufadnicemi lomovych bodi) Institutu plénovani a rozvoje hl. m
Prahy, odboru prostorovych informaci, VySehradska 57, Praha 2. .
Stavba miZe byt uzivana pouze na zéklad€ kolauda¢niho souhlasu ve smyslu § 122 zikona &. 183/2006
Sb., proto je stavebnik povinen v souladu s ust. § 119 zdkona &. 183/2006 Sb., podat stavebnimu Gfadu po
dokongeni stavby Zadost o ud€leni kolauda¢niho souhlasu se viemi nalezitostmi dle vyhlasky &. 503/2006

ve

Sb., o podrobnejéi tipravé tzemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho fadu, ve znéni
pozdgjsich predpisi.

Poudeni ti¢astnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se mohou u&astnici Fizeni odvolat do 15 dnii ode dne doruceni k odboru
stavebniho fadu Magistratu hl. m. Prahy podanim u zdej$iho spravniho organu. Odvolani se podava
s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu a aby kazdy ucastnik
dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny pocet stejnopisii, vyhotovi je spravni organ na
naklady tuéastnika. Lhita pro podani odvolani polina béZet dnem nasledujicim po dni doruceni
rozhodnuti. Odvolanim lze napadnout pouze vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho
vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

elena Lubasova

Poplatek:
Spravni poplatek podle zakona & 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozd&jsich predpisi
polozky 18 odst. 1 pism. b) ve vysi 10000 K& byl zaplacen. VS: 3005007231

Priloha pro stavebnika (pop¥. zmocnénce)
- ov&fena dokumentace stavby
- §titek ,,Stavba povolena“

Obdrzi:
L. Geastnici podle § 109 pism. a), b), ¢). d) staveb. zikona a § 27 odst. 1 spravniho ¥4du (dodejky):
Katefina Brixi, LukaSovska ¢.p. 2, Liberec XVI-Novy Harcov, 460 15 Liberec 15

zastoupeni pro: JRD Zeta s.r.o., Korunni 810, 101 00 Praha

IL. G&astnici podle § 109 pism. e), f) staveb. zékona a § 27 odst. 2 spravniho fadu (dodejky):

MUDr. Alois Kapounek, IDDS: wnrtkby
trvaly pobyt: K Bohnicim &.p. 823/1b, Praha 7-Troja, 171 00 Praha 71
PhDr. Lenka Kapounkové, K Bohnicim ¢.p. 823/1b, Praha 7-Troja, 171 00 Praha 71
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Méstska &ast Praha-Troja, IDDS: 9qsbzvx
sidlo: Trojska &.p. 230/96, Praha 7-Troja, 171 00 Praha 71
HLAVNI MESTO PRAHA, Odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h
sidlo: Marianské namssti &.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Mésto

Dotcené spravni Gfady:
HLAVNI MESTO PRAHA, odbor pamatkové péce, IDDS: 48ia97h
sidlo: Marianské namésti ¢.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Mésto
HLAVNI MESTO PRAHA, Odbor ochrany prosttedi, IDDS: 48ia97h
sidlo: Marianské namésti &.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Mésto
Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy se sidlem v Praze, poboc¢ka Praha-Centrum, IDDS: zpgai2i
sidlo: Rytif'ska ¢.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Mésto
Hasi¢sky zachranny sbor hlavniho mésta Prahy, IDDS: jm9aa6j
sidlo: Sokolska €.p. 1595/62, 120 00 Praha 2-Nové Mésto
Statni energeticka inspekce, Gzemni inspektorat pro hl.m. Prahu a Stfedocesky kraj, IDDS: hq2aev4
sidlo: Gorazdova €.p. 1969/24, 120 00 Praha 2-Nové Mésto
Mestska Cast Praha 7, Odbor dopravy, U prihonu ¢.p. 1338/38, 170 00 Praha 7-HoleSovice
Méstska ¢ast Praha 7, Stavebni tfad, odd. vodohospodaiské, U prihonu €.p. 1338/38, 170 00 Praha 7-
HoleSovice
Méstska ¢ast Praha 7, Odbor zivotniho prostiedi, U prihonu €.p. 1338/38, 170 00 Praha 7-HoleSovice
Mgstska ¢ast Praha 7, Stavebni ufad, oddéleni specialni silni¢ni, U prihonu ¢.p. 1338/38, 170 00 Praha
7-Holesovice

Ostatnf:
Technické sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivg4t3
sidlo: Veletrzni ¢.p. 1623/24, 170 00 Praha 7-HoleSovice
Prazska plynarenska Distribuce, a.s., ¢len koncernu Prazska plynarenska, a.s., IDDS: w9qfskt
sidlo: U plynarny ¢.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
sidlo: Svornosti €.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smichov
Prazské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
sidlo: Ke Kablu ¢.p. 971/1, Praha 10-Hostivaf, 102 00 Praha 102
Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost, jednotka Dopravni cesta Metro, IDDS: thidrk6
sidlo: Sokolovska ¢.p. 42/217, 190 00 Praha 9-Vysocany
Ceské Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ugdf
sidlo: Skokanska ¢.p. 2117/1, Praha 6-Bfevnov, 169 00 Praha 69
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sidlo: Ceskomoravska &.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeti
Sys-DataCom s.r.0., IDDS: rzx5tcb
sidlo: Prochazkova ¢.p. 634/9, Praha 4-Podoli, 147 00 Praha 47
Vodafone Czech Republic, a.s., IDDS: 29acihr
sidlo: namésti Junkovych ¢.p. 2808/2, Praha 5-Stodtilky, 155 00 Praha 515
ALFA TELECOM s.r.o., IDDS: ssekkrr
sidlo: Kloknerova ¢.p. 2249/9, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Technologie Hlavniho mésta Prahy, a.s., IDDS: u5Shgkji
sidlo: Délnicka ¢.p. 213/12, 170 00 Praha 7-HoleSovice

Na védomi:

Zoologicka zahrada hl. m. Prahy, IDDS: es6fem5
sidlo: U trojského zamku ¢.p. 120/3, Praha 7-Troja, 171 00 Praha 71
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